
hematec Terminal e-Motion

n Standard device with integrated PC unit

n Scalable performance and individual 
equipment

n Display size up to 24"

n Dust and splash protection

n Optional operating and display elements

n Optional direct machine or control connection

n Wide range of interfaces

n Extensive accessories such as barcode or 
RFID readers, label printers or document 
holders

n high investment security

Flächenbündige Front
Flush front

GPIO-Konnektoren
GPIO connectors

Schlanke Bauform
Slim design

DC Weitbereichseingang 
DC wide input range

n Standgerät mit integrierter PC-Einheit

n Skalierbare Performance und individuelle 
Ausstattung

n Displaygröße bis 24"

n Staub- und Spritzwasserschutz

n Optionale Bedien- und Anzeigeelemente

n Optionale direkte Maschinen- bzw. 
Steuerungsanbindung

n Vielfältige Schnittstellen

n Umfangreiches Zubehör wie Barcode- oder 
RFID-Leser, Etikettendrucker oder 
Dokumentenhalter

n hohe Investitionssicherheit



hematec

Spezifikationen /
 Specifications

Prozessor / Processor Intel CPU nach Wunsch  Intel Atom / Celeron, Intel Core 2 Duo / Quad, Intel Core i3 / on request:
i5 / i7

Arbeitsspeicher / RAM x GB DDRx RAM, erweiterbar auf max. xx GB /  x GB DDRx RAM, expandable to max. xx GB

Massenspeicher / Mass storage 3.5" HDD oder SSD (optional: RAID-Verbund) / 3.5" HDD or SSD (optional: RAID composite)

Anschlüsse / I/O connectors

Erweiterungsslots / Expansion slots Nach Kundenvorgaben / according to customer specifications

Displayvarianten / Display versions Displaygröße bis 24" / display size up to 24"

Touchscreen / Touchscreen Nach Kundenvorgaben / according to customer specifications

Abmessungen (BxHxT) / Abhängig von Kundenvorgaben / depending to customer specifications

Betriebstemperatur /
Operating temperature

Nach Kundenvorgaben / 
according to customer specifications

Spannungsversorgung / Power input 100 -240V AC Netzteil integriert / 
100 -240V AC integrated power supply

Gehäuse / Housing Nach Kundenvorgaben / according to customers specifications

Befestigung / Mounting Nach Kundenvorgaben / according to customers specifications

IP-Schutz / IP-Rating Schutzart IP43 bis IP65 (Monitor kann abweichen) / Protection Ip43 up to Ip65 (Monitor variable)

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, 
diverse Linux

Unterstützte Bussysteme /
Supported communication buses

USB, RS232 / RS422 / RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, 
etc* (* optional)

Zertifizierungen / Certifications CE

Optionale Erweiterungen /
Additional product options

Aufsatz für Bedienelemente, USV, Designelemente, Barcode- oder RFID-Leser, 
Etikettendrucker, CAN-Schnittstelle, CAD-Hardware, Dokumentenablage, Dokumentenhalter / 
Attachment for operating elements, USV, design elements, barcode or RFID reader, label printer, 
CAN interface, CAD hardware, document filing, document holder

TERMINAL e-Motion

Nach Kundenvorgaben / according to customer specifications

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, 
diverse Linux

Unterstützte Bussysteme /
Supported communication buses

USB, RS232 / RS422 / RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, 
etc* (* optional)

Zertifizierungen / Certifications CE

Unterstützte Betriebssysteme /
Supported operating systems

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT, 
diverse Linux

Unterstützte Bussysteme /
Supported communication buses

USB, RS232 / RS422 / RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, 
etc* (* optional)

Zertifizierungen / Certifications CE


